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                        調光フィルムKasmy

                        
                            Kasmyは電源のON/OFFによって透明と不透明を瞬時に切り替える調光フィルムです。OFFでスモーク（不透明）、ONでクリアー(透明）になります。ガラス間仕切りに施工する事で、ガラスの開放感をいかした空間演出とプライバシー保護の両方を実現します。
                            

                        

                    

                

            

            
                
                    電源OFFスモーク（不透明）

                    [image: 電源OFFスモーク]
                    調光フィルムでガラスをスモークにしてブラインドとして利用できます。


                
                
                    電源ONクリアー(透明）

                    [image: 電源ONクリアー]
                    一瞬でガラスの向こう側を見せるサプライズ空間演出としても活用されています。

                
            

            Kasmy+プロジェクター

            
                
                    [image: プロジェクター]
                    
                    OFF+Projector

                        調光フィルムは間に液晶が入っているので、高精細な映像投影が可能です。
                    

                
                
                    [image: kasmy off]
                    
                    OFF

                        新設/既設どちらのガラス間仕切りにも施工可能な自己吸着性のフィルムです。簡単な設置工事でガラス間仕切りに調光機能を追加できます。

                
                
                    [image: kasmy on]
                    
                    ON

                        一瞬でガラスの向こう側を見せるサプライズ空間演出としても活用されています。

                
            

            調光フィルムKasmy　3つの特長

            
                
                    [image: プライバシー保護]
                    
                    プライバシー保護　

                        透明ガラスにKasmyを貼るとスイッチ１つで一瞬でプライベート空間を演出することが可能です。ガラス面をスモーク（不透明）にすることでプライバシーの保護が簡単にできます。

                
                
                    [image: 自己吸着フィルム]
                    
                    後貼りも可能な自己吸着フィルム

                        新設/既設どちらのガラス間仕切りにも施工可能な自己吸着性のフィルムです。簡単な設置工事でガラス間仕切りに調光機能を追加できます。

                
                
                    [image: カラーバリエーション]
                    
                    選べるカラーバリエーション

                        ホワイト・グレーからお選びいただけます。グレーは電源OFF時に黒色のカーフィルムの様な色となります。サンプルのお貸出しも可能です。

                
            

            調光フィルムKasmy製品仕様

            
                	サイズ
	
                        最大1500mm×3400mm

                    


                	厚さ
	
                        ～0.38mm

                    


                	動作温度
	
                        -10～60℃

                    


                	平行線透過率
	
                        [ON]84%[OFF]0.7%※

                    


                	全行線透過率
	
                        [ON]85%[OFF]78%※

                    


                	ヘイズ
	
                        [ON]5%[OFF]94%※

                    


                	動作電圧
	
                        AC100～110V

                    


                	消費電力
	
                        ～7W/㎡

                    


                	切替スピード
	
                        ON↔OFF　1秒以内(常温時）

                    


	カラー
	
                            ホワイト・グレー

                        


                ※乳白色（ホワイト）における代表値です。グレーに関してはお問い合わせください。

                    ※表記はフィルム状態での実測値であり、保証値ではありません。

            



            

          
                
                    
                        [image: ミラーフィルム]
                    

                    
                        ミラーフィルム

                        
                            「ミラー」と「プロジェクタースクリーン」で壁を二通りに利用できる新しいフィルムです。 

                                ミラーモード（電源ON)で空間を広く見せる視覚効果・ 壁モード（電源OFF）へ映像投影で広告映像ディスプレイとして活用できます。

                        

                    

                

            

            
                
                    電源OFF(不透明）

                    [image: 電源OFF]
                    電源OFFで通常の壁面です。

                        凹凸の無い壁面へ施工可能です。

                
                
                    電源ON（鏡モード）

                    [image: 電源ON]
                    鏡としてご利用いただけます。空間を広く見せる視覚効果も期待できます。

                
            

            
                
                    
                        電源OFF(不透明）+プロジェクター

                        
                            間に液晶が入っているので、高精細な画像投影が可能です。
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            ミラーフィルム　3つの特長

            
                
                    [image: 美容室]
                    鏡⇔不透明を瞬時に切り替え　

                        壁面を二通りに利用できます。

                
                
                    [image: ヨガスタジオ]
                    
                    プロジェクターフロント投影用のスクリーンとしてご利用いただけます。

                        間に液晶が入っているので、高精細な画像投影が可能です。

                
                
                    [image: アパレルショップ]
                    
                    後貼りも可能な自己吸着フィルム

                        ※新設/既設、どちらの壁面にも施工可能です。

                
            

            ミラーフィルム製品仕様　

            
                	サイズ
	
                      詳細に関してはお問い合わせください
  
                    


                	厚さ
	
                    詳細に関してはお問い合わせください

                    


                	動作温度
	
                        -10～70℃

                    


                	動作電圧
	
                        AC60～110V

                    


                	消費電力
	
                        ～5W/㎡

                    


                	切替スピード
	
                        OFF→ON：1秒以内　ON→OFF：3秒以内(常温時）

                    


	カラー
	
                            詳細に関してはお問い合わせください

                      

          
                    



    



    
        
            
                
                    
                        お問い合わせ
                        - Contact -
                    

                    商品についてのご相談などお気軽に
お問い合わせください。

                

                
                    電話でのお問い合わせ

                    TEL 045-263-9191

                    平日 9:00〜17:00 / 休業日 土日祝

                

                
                    メールでのお問い合わせ

                    お問い合わせフォーム

                

            

        

    
    
        
            
                
                    
                        株式会社ビーキャット

                        株式会社ビーキャット

                    

                    〒231-0015　横浜市中区尾上町3-35　第一有楽ビル8F
TEL 045-263-9191
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